
不思議なクッション　”うすかる”

不思議な座りここちと抜群の安定
『うすく』て『軽い』『安定する』クッション
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うすくても

底付しにくい。

Made in Japan

本体サイズ：幅 40×奥行 42×厚 7cm
　（股部厚 7cm、膝下部厚 4.5cm、臀部厚 2.5cm）
本 体 重 量  ：710g（カバー含む）

車いす適合サイズ：40×40cm

スポーツカーに使用されている
特殊なウレタンで作りました。

希望小売価格 12,000 円（税抜き）

表面は、柔らかく、中心部にこしがあります。
お尻を包み込むように受け止めます。

★体圧分散性が高い理由は、表層が柔らかく、
　体を包み込む為です。　

★適度な反発力、復元力、
　　　　　　弾力性があります。
★へたりにくく、底付きしにくい。
★姿勢が戻りやすい。
★温度依存性が低い（気温 5～ 40°）
★体圧分散は、従来の約 3倍
★体に合ったクッション形状
　・偏ったすわりをしても、
　　中心へ戻す力が働きます。

★極端な反発力
　　　体圧分散に乏しい
★一度へこむと、元に戻るのに
　時間がかかる。
★へたりやすく、硬さも均一
ではない。
★姿勢が崩れやすい。

”うすかる”　のウレタンる”　のウレタン一般的なウレタンウレタン

特徴：パッド中間層からたわむ 特徴：パッド表層からたわむ

裏面層

表層
（尻） （尻）

裏面層

表層

秘密は、新開発のウレタン技術
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F-S線線図

汎用材160N

新規材160N

着座荷重領域では

耐荷重性能は維持し

しっかりｻﾎﾟｰﾄ。底付

き改善。

表層域はソフト

硬度（F-S)測定機

★硬度測定も良好
ソフト性能により体圧分散性能を向上させる。
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耐久試験後の硬度（550%ILD））変化率

汎用材

新規材

耐久試験機

★高耐久性能も良好
汎用ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑに比べ、硬度変化が小さく長時間、
長期間使用してもｸｯｼｮﾝ性能を維持できる。

世界ＴＯＰレベルの自動車シートと同じ基準で測定

2 年
安心保証

体が安定しやすい。

へたりにくい。

★床ずれの原因となるせん断力も少ない
体に当たる面が柔らかく、沈み込む為、一般的なウレタン
よりも、せん断力も少なく、床ずれができにくくなります。

防水
カバー

※表面に発泡成形に伴う気泡がある場合がございます。性能には支障がございません。

TAIS:00175-000320


